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■交換手順

■交換後のチェック

必要な工具 プラスドライバー、マイナスドライバー

１．メイン錠の取外し

●錠に鍵を差込み、施錠・開錠ができることを確認してください。ねじＡ又はねじＢを強く締過ぎると、施・開錠が固くなるこ
とがあります。その場合は、ねじの締付けを調整しながら確認してください。

2．サブ錠の取外し

4．サブ錠の取付け

3．メイン錠の取付け

交換手順書

・室内側上部にあるサムターンの"ねじA"２本を、プラスドライバーでゆるめて、
サムターンとメイン錠を取外してください。

・室外側に交換用のメイン錠、室内側
に先程外したサムターンを"ねじA"で
取付けてください。

①室外側に交換用のサブ錠、室内側に先程外し
たお出かけサムターンユニットをねじ"B"で取
付けてください。
②お出かけサムターンの上から、サムターン座
を被せてください。このとき、サムターン座の
下端にあるツメをサムターン座切欠きにあわ
せて、セキュリティサムターンユニットにはめ
込んでください。
※錠、又はサムターンの形状が図と異なること
がありますが、取付け方法は変わりません。

①室内側下部にあるサムターンのボタンを押し
て、サムターンキーを取外してください。
②サムターン座の切欠きにマイナスドライバー
の先を引っかけて、サムターン座を外してくだ
さい。  
③"ねじB"２本をプラスドライバーでゆるめて、
お出かけサムターンユニットとサブ錠を取外
してください。
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※シリンダーは丸形状や、楕円形状
の場合もあります。
　取付け方法に変わりはありません。


